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Modello 
Model

Potenza 
frigorifera 

Cooling 
power 
kW

EER Potenza 
termica 
Heating 
power 
kW

COP Gas 
Gas 

Temp. 
max 

Max temp. 
°C

Alimentazione 
Power supply 

V

Classe efficienza energetica 
stagionale in riscaldamento* 

Seasonal energetic efficiency class in 
heating*

Codice 
Code

Prezzo 
Price 
€

MT BT

08M 14,3 5,1 9,9 4,3 R410a 55 230/1/50 A+ A++ 05ID07008 10.688,00

14T 19,4 5,3 14,2 4,3 R410a 55 400/3/50 A+ A++ 05ID07014 12.996,00

18T 19,1 4,9 19,1 4,3 R410a 55 400/3/50 A+ A++ 05ID07018 15.939,00

26T 28,5 4,9 28,3 4,3 R410a 55 400/3/50 A++ A++ 05ID07026 17.193,00

36T 38,1 5,0 38,2 4,3 R410a 55 400/3/50 A+ A++ 05ID07036 19.404,00

43T 38,5 4,9 38,3 4,3 R410a 55 400/3/50 A+ A++ 05ID07043 22.110,00

50T 57,7 4,9 53,5 4,5 R410a 55 400/3/50 A++ A++ 05ID07050 24.255,00

60T 64,0 5,0 63,7 4,3 R410a 55 400/3/50 A++ A++ 05ID07060 25.740,00

73T 76,8 5,0 76,4 4,3 R410a 55 400/3/50 A++ A++ 05ID07073 29.304,00

90T 97,10 4,9 96,3 4,3 R410a 55 400/3/50 A++ A++ 05ID07090 30.492,00

ACTEA SI 
pompa di calore idro-geotermica ad inverter - hydro-geothermal inverter heat pump

Pompe di calore inverter ad alta efficienza per 
riscaldamento, raffreddamento e produzione acqua 
calda sanitaria con accumulo integrato, ideali per 
installazione interna 
- per impianti che sfruttano energia idrotermica e geotermica 
- circolatore lato utenza e lato sorgente inverter ad alta 

efficienza 
- scambiatori specifici per geotermia 
- compressori con tecnologia DC inverter, gas R410a 
- valvola di espansione elettronica  
- struttura completamente isolata acusticamente 
- ampia modulazione della potenza erogata (20-100%) 
- gestione resistenza elettrica integrativa 
- ridotto impatto sonoro 
- accumulo inerziale integrato 75 l (solo per grandezze 08, 14, 18) 
- gestione impianti con doppia temperatura 
- controllore con display touch screen a colori

Inverter high efficient heat pumps for heating, cooling 
and domestic hot water with integrated storage tank, 
ideal for indoor installation 
- for systems which exploit hydro-geothermal sources 
- high efficiency inverter circulation pump on user side and on 

source side 
- specific exchangers for geothermic applications 
- compressors with DC inverter technology, gas R410a 
- electronic expansion valve 
- completely acoustically insulated structure 
- wide modulation of provided power (20-100%) 
- management of additional electrical heater 
- reduced noise impact 
- integrated inertial storage tank 75 l (only in units 08, 14, 18) 
- management of double temperature systems 
- control with coloured touch screen display

Data referred to the following conditions: 
Cooling: W35/W18 
Heating: W0/W35 (EN 14511)

Condizioni di riferimento: 
Raffreddamento: W35/W18 
Riscaldamento: W0/W35 (EN 14511)

Dimensioni 
Dimensions

U.M. 08M 14T 18T 26T 36T 43T 50T 60T 73T 90T

A mm 792 792 792 792 792 792 792 792 1060 1060

B mm 492 492 492 492 492 492 492 492 1440 1440

H mm 1118 1118 1418 1418 1418 1418 1418 1418 492 492

Peso  
Weight kg 95 115 128 145 157 168 172 185 198 205

** Regolamento Europeo N. 811/2013  
     European Regulation N. 811/2013

Avviamento obbligatorio - vedere Appendice I
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