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Modello 
Model 

Capacità 
Capacity 

l

Serpentino 
ausiliario 

Auxiliary coil 
m2

COP Temp. max acqua 
Max water temp.  
pdc - heat pump 

°C

Temp. esercizio 
Running temp. 

pdc - heat pump 
°C

Assorbimento  
compressore 
Compressor 
consumption 
(max) W

Classe efficienza 
energetica* 

Energetic 
efficiency class*

Alimentazione 
Power supply 

V

Codice 
Code

Prezzo 
Price 
€

200 208 - 3,07 65 -7 ÷ +35 490 A+ 230/1/50 02AC53200 2.747,00

200 S 194 1,45 3,12 65 -7 ÷ +35 490 A+ 230/1/50 02AC53201 3.070,00

300 295 - 3,39 65 -7 ÷ +35 490 A+ 230/1/50 02AC53300 3.048,00

300 S 276 2,70 3,38 65 -7 ÷ + 35 490 A+ 230/1/50 02AC53301 3.370,00

AIR COMBO PRO 200/300 
scaldacqua a pompa di calore - heat pump water heater

Descrizione accessori e compatibilità 
Accessories description and compatibility

Air Combo 200 Air Combo 300 Codice 
Code

Prezzo 
Price 
€

Kit di sicurezza*: vaso espansione ACS 12l, miscelatore 1/2’’ Kvs 1,6, 
portasonda TH100 
Safety kit*:DHW expansion vessel 12l, mixer 1/2’’ Kvs 1,6, sleeve TH100

02KT01001 260,00

Kit di sicurezza*:vaso espansione ACS 24l, miscelatore 3/4’’ Kvs 1,8, 
portasonda TH100 
Safety kit*:DHW expansion vessel 24l, mixer 3/4’’ Kvs 1,8, sleeve TH100

02KT01002 299,50!

!

*kit fornito non assemblato / *the kit is not supplied preassembled

Heat pump water heaters for domestic hot water 
production. Pre-assembled and ready to use. 
- A class energy efficiency (secondo ErP 812/2013)  

- Low consumption touch screen LCD display 
- Air duct connections on top or aside 
- Easy-to-read error messages  
- Timer setting with “holiday” mode 
- Top cover in expanded polypropylene 
- Exchanger wrapped around tank’s outer cover 
- Antilegionella function 
- Tank with double protection layer 
- Possible cascade installation 
- Second set point for connection to photovoltaic systems  

- ecologic refrigerant fluid R134a 
Moreover in the version AIR COMBO PRO S: 
- auxiliary coil for integration with solar thermal and biomass 

Bollitori con pompa di calore integrata per produzione 
acqua calda sanitaria. Preassemblato e pronto all’uso. 
- Classe A efficienza energetica (secondo ErP 812/2013) 
- Display LCD touch screen a basso consumo 
- Attacchi per canalizzazione aria dall’alto o laterale 
- Visualizzazione diagnostica con messaggi di facile lettura 
- Impostazione timer con modalità “vacanza” 
- Cappello di copertura in polipropilene espanso 
- Scambiatore avvolto alla copertura esterna del serbatoio 
- Funzione antilegionella di serie 
- Serbatoio con doppio strato protettivo 
- Possibile installazione in cascata 
- Secondo set-point per abbinamento ad impianti fotovoltaici 
- refrigerante ecologico R134a 
In più nella versione AIR COMBO PRO S: 
- scambiatore ausiliario per integrazione con solare e biomassa

Dimensioni 
Dimensions

U.M. 200 200 
S

300 300 
S

A mm 1540 1540 1930 1930

Peso  
Weight kg 149 177 164 207

* Regolamento Europeo N. 812/2013   
   European Regulation N. 812/2013

Condizioni di riferimento: A15/W10-55 (EN 16147) 
Data referred to the following conditions: A15/W10-55 (EN 16147)


