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AIR INVERTER II 
pompa di calore aria/acqua  -  air/water heat pump
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Dimensioni 
Dimensions

U.M. 05M 07M 09M 12M 12T 16M 16T

A mm 402 402 402 405 405 405 405

B mm 1210 1210 1210 1404 1404 1404 1404

H mm 945 945 945 1414 1414 1414 1414

Peso  
Weight kg 99 99 99 183 183 183 183

Pompe di calore aria-acqua con tecnologia inverter per 
riscaldamento, raffreddamento e produzione acqua 
calda sanitaria in abbinamento ad accumulo 
- estesi limiti di funzionamento con mandata fino a 60°C 
- funzionamento in riscaldamento fino a -20°C esterni 
- funzionamento in raffreddamento fino a 46°C esterni 
- compressore Twin Rotary DC Inverter, gas R410a 
- modulo idronico completo di circolatore DC brushless inverter 
- ventilatori DC brushless inverter a basso impatto sonoro 
- valvola di espansione elettronica 
- pannello di interfaccia utente remotizzabile  
- scambiatori con superficie di scambio maggiorata 
- batteria alettata con speciale trattamento idrofilico 
- sistema di backup elettrico integrato o accessorio 
- gestione prioritaria della produzione di acqua calda sanitaria 
- gestione dinamica degli sbrinamenti  
- modo di funzionamento silenzioso e super silenzioso 
- regolazione con temperatura scorrevole 
- sistema di protezione dal ghiaccio alla base della batteria 

Modello 
Model

Pot. frigorifera 
Cooling power 

kW

EER Pot. termica 
Heating power 

kW

COP Alimentazione 
Power supply 

V

Classe efficienza energetica stagionale 
in riscaldamento** 

Seasonal energetic efficiency class in heating**

Codice 
Code

Prezzo 
Price 
€

MT BT

05M 4,8 4,72 4,7 4,79 230/1/50  A++ A++ 06ID02005 4.686,00

07M 6,6 4,53 6,6 4,52 230/1/50  A++ A++ 06ID02007 5.052,00

09M 8,3 3,97 8,6 4,30 230/1/50  A++ A++ 06ID02009 5.773,00

12M 12,0 4,70 12,0 4,61 230/1/50  A++ A++ 06ID02012 7.768,00

12T 12,7 4,67 12,5 4,54 400/3/50 A++ A++ 06ID02T12 7.867,00

16M 15,0 4,10 16,5 4,08 230/1/50  A++ A++ 06ID02016 9.116,00

16T 15,0 4,03 16,3 4,19 400/3/50 A++ A++ 06ID02T16 10.597,00

Data referred to the following conditions: 
Cooling: A35/W18 
Heating: A7/W35 (EN 14511)

Condizioni di riferimento: 
Raffreddamento: A35/W18 
Riscaldamento: A7/W35 (EN 14511) 

** Regolamento Europeo N. 811/2013  
     European Regulation N. 811/2013

Avviamento obbligatorio - vedere Appendice I

Air-water heat pumps with inverter technology for 
heating, cooling and DHW production in combination to 
a storage tank 
- extended running limits with supply temperature up to 60°C 
- running in heating with external air up to -20°C 
- running in cooling with external air up to 46°C 
- Twin rotary DC Inverter compressors, gas R410a 
- hydronic module with brushless inverter DC pump 
- DC inverter fans with a very low noise level 
- electronic expansion valve 
- remotable user interface panel 
- exchangers with extended exchange surface 
- finned battery with special hydrophilic treatment 
- integrated or optional electric back up system 
- priority management of DHW production 
- dynamic management of defrosting cycles 
- silent or super silent running mode 
- regulation through fluctuating temperature 
- freeze protection at the bottom of the battery


