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Modello 
Model

Pot.  
frigorifera 

Cooling power 
kW

EER Pot. termica 
Heating power 

kW

COP Portata  
aria 

Air flow 
m3/h

Alimentazione 
Power supply 

V

Classe efficienza energetica stagionale 
in riscaldamento** 

Seasonal energetic efficiency class in heating**

Codice 
Code

Prezzo 
Price 
€

BT

20 T 19,4 3,46 19,60 3,69 8300 400/3/50 A 05ID11T17 16.917,00

24 T 25,4 3,46 23,80 3,61 10000 400/3/50 A 05ID11T20 17.812,00

30 T 32,1 3,08 30,30 3,23 11400 400/3/50 A+ 05ID11T26 19.643,00

AIR INVERTER CN 
pompa di calore aria/acqua  -  air/water heat pump

Pompe di calore aria-acqua canalizzabile con tecnologia 
inverter, per riscaldamento, raffreddamento e 
produzione acqua calda sanitaria in abbinamento ad 
accumulo 
- temperatura di mandata fino a 60°C  
- funzionamento in riscaldamento fino a -20°C esterni  
- funzionamento in raffreddamento fino a 45°C esterni  
- installazione interna con mandata e ripresa canalizzabili 
- flangia per l’agevole collegamento del canale di ripresa 
- compressori con tecnologia DC inverter, gas R410a 
- circolatori DC inverter per una portata di acqua variabile 
- valvola di espansione elettronica 
- ventilatori plug-fan DC inverter ad alta prevalenza 
- centralina digitale di controllo e programmazione  
- scambiatori con superficie di scambio maggiorata  
- batteria alettata con speciale trattamento idrofilico  
- gestione dinamica degli sbrinamenti  
- sistema di protezione dal ghiaccio alla base della batteria  
- regolazione con temperatura scorrevole  
- gestione risorsa integrativa in riscaldamento  
- produzione acqua calda sanitaria con kit opzionale 

Air-water ductable heat pumps with inverter technology  
for heating, cooling and DHW production in combination 
to a storage tank 
- supply temperature up to 60°C  
- running in heating with external air up to -20°C  
- running in cooling with external air up to 45°C 
- indoor installation with ductable supply and return 
- flange for easy connection of return duct 
- compressors with DC inverter technology, gas R410a 
- DC inverter circulatotion pumps for adjustable water flow 
- electronic expansion valve 
- DC inverter high head plug-fans 
- digital controller for control and setting 
- exchangers with high exchange surface 
- finned battery with special hydrophilic treatment 
- dynamic management of defrosting cycles 
- freeze-protection system at the bottom of the battery 
- regulation with fluctuating temperature 
- management of supplementary heating source 
- domestic hot water production with optional kit

Dimensioni 
Dimensions

U.M. 20 T 24 T 30 T

A mm 2016 2016 2016

B mm 1150 1150 1150

H mm 1137 1517 1517

Peso  
Weight kg 261 319 319

** Regolamento Europeo N. 811/2013  
     European Regulation N. 811/2013

Avviamento obbligatorio - vedere Appendice I

B

A

H

Data referred to the following conditions: 
Cooling: A35/W18 
Heating: A7/W35 (EN 14511)

Condizioni di riferimento: 
Raffreddamento: A35/W18 
Riscaldamento: A7/W35 (EN 14511)


